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COMERCIALIZAMOS LA LINEA COMPLETA DE DURLOCK

Es la solucion estandar para renovar o construir paredes, cielorrasos y revestimientos interiores en
ambientes secos, como dormitorios, oficinas y locales comerciales.
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INTERIOR

Durlock Durlock Durlock Durlock
Placa estandar Placa antihumedad  Placa resistente a Placa resistente al
EST. AH. la humedad. fuego.

RH. RF.

Durlock Durlock Durlock Durlock

Placa revoque seco Placa Ciel Placa extra Placa

RS. Ciel 60. resistente. 4 dimensiones.
ER. 4D.

Durlock
Placa exsound

EX SOUND.
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Durlock Durlock Durlock Durlock
Placa Semicubiertos Placa acuaboard Placa juntas a Placa fachadas

SC. AQUABOARD. la vista. ventiladas
CEMENTIA. CEMENTIA.

Cedral Simplisima
Placa exterior Placa cemento

decorativa



RED
SE€CCO

MAT seccomat.com.ar
. seccomatcomercial@gmail.com
Sl Construyamos simple.

DISTRIBUIDOR -
OFICIAL

< DURLOCK

CEMENTO CONSTRUCTIVA

Superboard

Superboard Multiplaca
Paredes exterior Entrepisos Usos multiples Clavable.
Lisa/Text. Madera
DESMONTABLES CIELORRASOS
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Decoacustic Decoacustic Decoacustic Decoacustic
Deco Clasic Deco Metallic Deco Vinyl Acustico

CIELORRASOS CIELORRASOS

-

Decoacusticas

Decoacustic Decoacustic Decoacustic
Deco Exsound Bandejas acusticas  Baffles
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A masiLa p

Durlock Durlock Durlock Durlock
Secado rapido Lista para usar Semicubiertos Antihumedad
multiuso.
ADHESIVO ENDUIDO SELLADOR
@ ...
| ‘__,I: ?.5_5 e PROMASI
ui{-' gz < PROMA
_ L :
Durlock Durlock Durlock Promat
RS 60 Adhesivo para Enduido Sellador

bloques.
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ACCESORIOS

BASE COAT §

Durlock Durlock Durlock Durlock
Base Coat Cinta Masilla Malla 160 Grs. Cinta de papel
Bicomponente 160Grs. Exteriores. Microperforado.

AISLANTES

Durlock Durlock Durlock
Tapa de inspeccion.  Lona de poliéster Barrera de agua
y viento
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PERFILES PARA TABIQUES
Y CIELORRASOS
DE ACERO GALVANIZADO

Drywall es un sistema de Perfiles Autoportantes de
Acero Galvanizado, que se aplica a la construccién
de tabiques, revestimientos y cielorrasos.

El sistema esta formado por soleras, montantes,
omegas, cantoneras, angulos de ajuste y buas z.
Es un moderno sistema constructivo compuesto de
placas de yeso que van atornilladas a la estructura
de acero galvanizado y revestidas con un tratamiento
final. El Sistema Drywall es sinénimo de construccion
economica, rapida, limpia, segura, resistente y durable.

Perfiles normalizados en espesor 0.50 mm. Mas resistntes. o= =
Certificados bajo norma iram-ias u 500-243. &0 '3
Liviano, versatil y de facil instalacion. \ w ‘
Calado en forma de U para el paso de instalaciones sanitarios y eléctricas. 4 :
Moleteado a los costados, para un mejor agarre del tornillo.

Recubrimiento zinc que actta como barrera de corrosion. PERFILES RIGIDIZADOS + RESISTENTES

5 e I

35mm 70 mm 100 mm 35mm 70 mm 100 mm

30 mm

Bufia Z Metdlica Cantonera Metdlica Angulo de Ajuste Omega
A20 mm A31mm A9,5mm A125mm A20mm

B9,5mm B31 mm B 24 mm B30mm B30mm
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SISTEMA DE SUSPENSION PARA CIELORRASOS DESMONTABLES

El sistema de suspension desarrollado con Perfiles de Acero Galvanizado se caracteriza por su resistencia,
durabilidad y alta estabilidad. La estructura es visible solamente mediante una cara expuesta que otorga a cada
proyecto una apariencia limpia y refinada, siendo la solucidn ideal para multiples aplicaciones. Trabajamos
innovando, basandonos en el conocimiento, la experiencia en el campo y los comentarios de los clientes. Esa vision
del mundo real y el enfoque del instalador nos ayudan a mejorar continuamente nuestra Inea de produccidn,
obteniendo sistemas sdlidos, estables y que ahorran tiempo.

El perfil T principal (larguero h: 32 mm o 26 mm) proporciona una conexién fuerte y segura
con una precisa alineacion.

=

El perfil T secundario permite asegurar la conexion con facilidad para desmontarse, volver g’i 3
a utilizar o reubicarse. ‘ w

Los perfiles T (larguero y travesao) mantienen los componentes verticales y estables donde
se instalan las luminarias.

Cubierta galvanizada que inhibe la formacién de dxido rojo.

3660 mm  32mm

SISTEMA Larguero
15/16 3660 mm 26 mm
24 mm
1220mm 26 mm
Travesao

Paneles de 2x2
—— Paneles de 2x4

610mm = 26 mm

Larguero 3660 mm 32 mm
SISTEMA £ Perimetral 3000mm  18x18 mm
3000mm  15x20 mm

9/16
15 mm Travesao 1220mm 26 mm

Shadow
—) 610mm 26 mm 5: Molding 3000 mm  10x10x15 mm
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== Perfil C
PGC PERFILC A0n o } de § sladar las
Canga era honzontal
) i I
PEC70 70 40 15 x x b X
PGCEO 90 4@ 15 b *
PGC100 100 40 15 X x
PGC140 140 40 18 *
PGC150 180 4D 15 X
FGC200 200 40 15 X *
PGC250 250 40 15 b X
PGC300 300 40 15 x x
4
PGU - PERFILU . 5
PGU 70 70 35 * * X ®
PGL 20 a0 35 , X
FEL 100 100 35 ® »
PGU 140 140 35 x P,
PGU 150 150 39 X 4
PGUZ00 200 35 * X /
PRUZSD 250 35 @ X X \/
PGU300 300 35 ¥ X
" P = Omega Estructural
.'I.'I Utllizados como clavadera v arriostre para cublertas o cormo
I A" " rte
o. OMEGA |\ N
PGO" EsTRUCTURAL |, e mavor s
’ }/
-
PGO 125 i 125 10 0,90 0,80 2.00 1 ' :";

PEO125/6 27 12:5 10 0,90 1,20 E,00 x o ; .,-/
PGO 22 24

5
' 20 | 13 050 | 072 300 ! f
PEOZ2/3 24 T 1 126 | 100 | 300 ; £y




RED
SECCO

seccomat.com.ar
MA . seccomatcomercial@gmail.com
I® Construyamos simple.

SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS

UNION L CHICA i bl

"W g Galva £33 1 /40% 50 x 70 mm Inlan en apens a
ﬁ - " | ! | _:..:!,:_., o unione:
a3 / 5 | UNIGN L GRANDE entre cabriada

Vr- i j Vi

0 % 50 x 70 mm

4 UNION Z Se utilizan para
uzpg | DERECHA/IZQUIERDA apeos de viga:

Galva /0,9mm /40 X 40 x 135 MM | tubo con cabios

ARANDELA
(ANCLAJE MECANICO)

alva /3.2 mm/ 50X 65 mm

Al TENSOR R e
-’" .| (CON AUTOPERFORANTE) an Andrés, para

L 4 e - que la estructura
h Lava / 3.2 35X 35 x50 mm [ da funcionar
- cormectaments

olnCa a7 las
esquinas de la Cruz de

ndrés, es para

CARTELA
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Perforan, roscan y fijan
en una sola operacion.

AUTOPEHFOBANTESH

FIJACIONES TEL EN EL

SISTEMA CONSTRUCGTIVO
STEEL FRAMING

En toda obra construida con el sistema steel framing,
la vinculacion de los materiales se realiza con
tornillos autoperforantes TEL®
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LINEAS DE FIJACIONES / TABI

TEL HEX

HEXAGONAL TIPO 1

O

Se utllizan para vincular perfiles
estructurales, en espesores desde

1 mnt hasta & mm. También se
utilizan para fijar coberturas (techos)
en combinacion con arandela
vulcanizada.

(1) Rosca madera punta aglja
(2} Punta Calada
(3) Rosca madsra punta mecha

Descripcion
o HEXT1 «HEXT2 8x1/2
o HEXT1 «HEXT2 8x3/4
e HEXT1 oHEXT2 8x1'
e HEXT1 «HEXT2 8x1.12
e HEXT1 «HEXT2 10x34
e HEXT1 oHEXT2 12x34
s HEX T2
o HEXT1 eHEXT2 12x1"
e HEXT1 e HEXT2
o HEXT1 »HEXT2
e HEXT2
eHEXT2 14X34
e HEXT1 «HEXT2 14x1'(2)
e HEXT1 «HEXT2
o HEXT1 e HEXT2
* HEXT1 e HEXT2
e HEXT1 eHEXT2

12X2'(1)

oHEXT2 14x4"@2)(3)
o HEX T2 14x5"
e HEXT2 14:% 1 1/2 max

N° x Pulgadas

12 x 7/Bconico

12X 112 (1)

14 x 7/B conico

4x1.12@)3)
14x2" (2) (3)

14x212(1)@)3) (B3x63) 38
14x3" (1) (2) (3)

HEXAGONAL TIPO 2
AR\

W b=

Recomendados para fjacion de cubiertas
metalicas, techosy paredes. Poseen
kajo cabeza |5 conformacion adecuada
para impermeabilizar mediante el uso
de una arandela de PVC, dedim. y caract
espiecfiicas. Se presentan con puna aguja
(chapa-madera), punta calada P17 (chapa-
madera), punta mecha parg madera dura
(chapa-madera) y punta mecha-con
rosca metal (chapa-metal),conico con
rosca metal (chapachapa).

mm. Hexagonal
(42%x12.7) 1/4
4.2x19 1/4
(4.2%25) 114
(4.2 x28) 14
4.8x19) 5/16
B.Ex19) b/ 16
(B.5x22) 5/16
(6.5 x25) 5/16
(5.5% 38) 5/16
(5.5x50) 3/8
(63x22) 3/8
63X 19) 3/8
(6.3 x25) /8
(B:3%x38) 3/8
(6:3xB0O) 318

(6.3 %76) 3/8
(63 %100) 3/B
(63x125) 38
(6.3 %38) 3/8

seccomat.com.ar

seccomatcomercial@gmail.com

TELALAS

Descripcién N° x Pulgadas DIAM LONG CAB
con estrias gax114 42 32 g
con estrias 10X11/2 48 39 86
sin estras (ph-3) 10x 1.5/8 4.8 42 9.3
con estrias l0x2 4.8 49 86
con estrias 12X21/2 5.5 63 10,7
con estrias 14X 3 6,3 76 10,7

El TEL ALAS posee un disefio especial para la union de diferentes placas (cementicia,
siding, O3B, fendlices multilaminados) a perfiles metalicos.

Sus estrias bajo cabeza actiian en la supetficie del material, fresandalo hasta que |a
cabeza guedaal ras 6 infreducida en el mismo para su posterior tapado o sellada.

Las aletas ubicadas entre |a rosca y punta
mecha, fresan la placa durante el
perforado, evitando que el tornillo rosque
sobre |a propia placa; las aletas se
desprenden cuando tocan el perfil
metalico de espesor e >= 1.2 mm.
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LINEAS DE FIJACIONES / TABLAS DE MEDIDAS

TEI. DRY TELDRY T1/T2/T3 /T4, PUNTA MECHA

Los tornillos TEL DRY cubren‘todas las necesidades del sistema de constric-
cion en seco. Se utllizan para la vinculacion de los perfiles entre si yla unian
de las distintas placas a dichos perfiles.

Existen dos tipos de TEL-DRY: punta mecha y punta aguja

TELDRY T1/T2/T3/ T4, PUNTA AGUJA

APLICACION: unién de placa de yeso 6 madera laminada a perfil estructural
{e=0.2 mm) 6 unién de perfiles (e=0.9 mm) entre si. Se presentan en dos tipos
de cabeza: wafer y trompeta. Trataniiento anticorrosivo; fosfatizado negro
cincadoelectrolitico azul.

Descripcion N* x Pulg. DIAM LONG CAB
APLICACION: union de placas de yeso 0 madera laminada a perfil liviano, @ e T1 MECHA BX 12 42 13 Ll
union de perfiles Iiviajos (E;:D.Qmm) enFre 5. ‘ » T1 MECHA 8% 9116 42 14 111
Se pre§entan r:rT dos tl.pos : E'C,SIDUZS (wafer y tr.DmpewJ. - o T1 MECHA - 42 19 111
Tratamiento anticorrosive: fosfatizado negro o cincado electrolitico azul.
¢ T1 MECHA 8x1" 4,2 25 11,1
Descripcion  N° X Pulg.  DIAM LONG CAB ©T1 MECHA  10X3/4 4.8 19 111
» T1 AGUJA 6% 38 gt g5 88 * T1 MECHA 10X1 4.8 25 11.1
* T1 AGUJA 2% 9/16 A9 14 11,1 *» T1 MECHA 10X 1.1/2 4.8 38 1.3
° T1 AGUJA 8x 3/4 42 19 1.1 T2 MECHA ~ 6x1.1/8 35 2 8.3
® T2 AGUJA 6x1" 1 35 25 83 T3 MECHA 6% 1.5/8 35 41 83
® T3 AGUJA Bx 1.1/2 35 38 83 ;ﬁgﬁgﬂ 4 10%3 48 76 95
® T4 AGUJA 6x2" 35 50 3
* T4 AGUJA Gy 2.1/4 35 57 83

ARANDELAS

VULCANIZADA DE PVC

-
Posee metal enunacarayepdmen §  Soporta exigencias climaticas
la otra. Se utiliza con el hexagonal i gxtremas. Se utiliza con los

tipo 1. i hexagonales tipe 2.
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fischerey

flscher flxmg compass
Steel framing y Drywall

fischer=

innovative solutions
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Cartucho de Inyeccién FIS EM 390 S

El potente mortero de inyeccion para conexiones de armaduras y hormigén fisurado

BProfundidades de anclaje variables desde 4 a 20 veces el didmetro de la
varilla roscada permiten una adaptacion ideal a la carga por aplicar y asegu-
ran un tiempo de instalacion y uso de materiales 6ptimos.

BGran fuerza de adherencia y reducida contraccion del mortero permiten la
aplicacion de cargas maximas en hormigén fisurado y no fisurado.

WAprobado para orificios perforados con coronas de diamante e inundados.

BHomologado para aplicaciones sismicas C2 con altos niveles de seguridad
inclusive bajo construcciones extremas.

BEs apto para instalaciones previamente posicionadas y pasantes.

BLa resina y el catalizador se almacenan en dos camaras separadas y no se
mezclan y activan hasta la extrusion, a través de la boquilla mezcladora MR.

BE| mortero une toda la superficie de la varilla de anclaje con la pared del
orificio perforado y sella ademas el orificio.

BEn la instalacidn pasante el espacio anular entre la varilla de anclaje y el
accesorio se llena con FIS EM.

Montaje

BSR40

Fira resistance
chmsdicaton
R1B0

Ampolla RM Il y Varilla Roscada FTR

El conjunto con mas experiencia para fijaciones en hormigén no fisurado

La ampolla RMIl y la varilla FTR es el primer anclaje para hormigén fisurado _

que no requiere limpiar la perforacion. 5

BEs apto para hormigon fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60

BEMenor tiempo de curado

BResistente al fuego, clasificacion R 120

BRangos de temperatura de aplicacién entre -15° / +40°

Es adecuado para utilizar en fijaciones pre instaladas cuando se combina con

la varilla roscada FTR.

BLa ampolla RMII estd compuesta por una resina de vinylester libre de
estireno y un catalizador, ademas de agregado grueso.

B a varilla roscada FTR se instala utilizando un roto martillo preferentemente

con percusion ademas de giro, en combinacion con la herramienta de colo-
cacion suministrada en la caja.

BDurante la instalacion y debido al giro, los bordes oblicuos de la varilla
roscada rompen la ampolla dentro de la perforacion y mezclan los compo-
nentes activando el mortero.

B a resina se adhiere en toda la superficie de la varilla roscada, fijandola en
la pared dentro de la perforacion y sellando la misma.

Montaje

Homologaciones

L
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COVERACRIL
IMPERMEABILIZANTES

dex

COVERACRIL .2 | @ Protegen murosy paredes O Permite la respiracion de la
MPERMEABILIZANTE: | del agua. pared, evita la formacion de
. € 'mpermeables e hidrorepelentes hongos.
ELASTICO — .
LsTo A uss: . _ 6 Resistentes a los agentes
_ 9 Aplicables sobre revoque T

“ Ml o=@ grueso, fino, hormigon, placa
de yeso, madera, chapa, etc.

LINEA DE PRODUCTOS

MEDIANERAS Y
FRENTES

COVERACRIL
memlbrana liquida

e Pintura impermeabilizante para e Transitable, continua, facil de aplicar.
medianeras y frentes. . @ Sella las micro fisuras, y absorbe su
e Sella las micro fisuras, y absorbe su movimiento.

movimiento.Maxima elasticidad de pelicula. e No forma barrera de vapor, permite la
® Colores: 2000 colores con el exclusivo eliminacion de humedad de los techos.

sistema Custom Colors @ Colores: blanco, rojo teja, verde.

DROPSTOP VADESIL EXTRA

tapa goteras impermeabilizante siliconado
e Impermeabilizante transparente base acuosa de muy transparente

buena penetracion en grietas y micro-fisuras. * Impermeabilizante de superficies transparente
« Pelicula transparente transitable. dg 5|~I|c0nas en_base solvent_e_. Especialmente
e Es apto para transito comin. disefiado para impermeabilizar y proteger

ladrillos y revestimientos cementicios sin
¢ Rendimiento: hasta 15 m2 por litro y por mano. modificar el aspecto estético.
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REVESTIMIENTO
vadex PLASTICO

REVESTIMIENTOS * Economizan costos de material @) Nivelador, impermeabilizante

PLASTICOS = y mano de obra. y estético.
T o {@ © ~plicable sobre revoque, @ Resistentes alos agentes
BTy ——— hormigon, placa de yeso, atmosféricos.

madera, chapa, etc.

LINEA DE PRODUCTOS

STV GRAFITO

¢ Colores: 2000 colores con el exclusivo
Sistema Custom Colours.

* Aplicacion ‘ |.|.I|.|
Balde 20ltrs
Balde 4ltrs

", e Colores: simil granito y colores

a pedido.
« Aplicacion ‘ ’-‘
. Balde 30kg
Tambor 250kg

<. MICA PLUS

AT e ,
R - 09 % e Colores: Se presenta incoloro transparente
ﬁ, y no permite ser coloreado.

_," - * Aplicacion -‘ l%l

. Balde 30kg
Tambor 250kg

BASE
PLASTICA

sistema mas de 200
custom colors colores
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LINEA DE
PRODUCTOS

ROMANICA GRANULADO

¢ Colores: blanco, 12 colores estandar e Colores: blancoy 2000 colores con el
Y 2000 colores con el exclusivo sistema exclusivo sistema Custom Colours.

Custom Colours — ; !

« Aplicacion ‘ o
. Balde 30kg

. Balde 30kg Tambor 250kg

Tambor 250kg

ANTICA

_“7 " e (olores: 6 colores standard simil piedra.
o Tiza,Arenas, Patagonia, Bone, Terray
Granito.

« Aplicacion Ty
* Aplicacion -k !
.BaldeBOkg

- TEXTURABLE
- . PROFESIONAL

e Colores: blanco, 12 colores estandar
y 2000 colores con el exclusivo sistema
Custom Colours

Tambor 250kg . Balde 30kg
Tambor 250kg
REVOQUE PLASTICO ESTUCO VENECIANO
e Colores: blanco, 12 colores estandar e Colores: blancoy 2000 colores con el
y 2000 colores con el exclusivo sistema exclusivo sistema Custom Colours.

Custom Colours

* Aplicacion ‘ -t ! * Aplicacion ‘ ’
. Balde 30kg . Balde 5kg
Tambor 250kg Balde 30kg

sistema mas de 200
custom colors colores
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COMPLEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

BASE COAT

quex Base acrilica niveladora multipropésito.

eSemezclaconcementoproporcionando una masa
plastica niveladora de granresistenciayadherencia.

COMPLEMENTOS ; o f |
Como base niveladora en superficies verticales . .
CQNSTBFJCTW’OS para posterior aplicacion de pinturas o Q como base mvelad_cira en azulejos,
;E:::?:;c: DE SUPERFICIES @ revestimientos, tanto p|éStiCOS como ceramicas o venecitas.
FACIL | cementicios.

e Como adhesivo de placas de poliestireno
& ] Como base niveladora en superficies expandido.
horizontales previo a aplicacion de micropisos.

Combinada con mallas de fibra para el
tratamiento de fisuras.

LINEA DE PRODUCTOS

@ FIUADOR @ ADHESIVO SELLADOR MULTIUSO
@ ENDUIDO @ BACTERICIDA FUNGICIDA

@ MASILLA @ ESMALTE SINTETICO

@ BASE MORDIENTE @ PINTURA PARA PILETAS

@ MALLA FIBRA DE VIDRIO @ BASE COAT
@ MEMBRANA GEOTEXTIL @ BRINDER LIGANTE Y REFORZANTE DE MORTEROS
@ DESMOLD PROTECTOR Y DESMOLDANTE
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Colormat

COLOR A CADA PASO

Colormat -
~ Jolormat =

- il - LA R B -
e | ———————

AAAAAAAA

- =

EXCELENTE
Terminacion
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Colormat

Pinturas siliconada para placas antihumedad

Il

BEIGE
PROFUNDO

OCRE

GRIS
.
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Colormat jug

10 Litros.
PINTURA PARA ‘1‘ t:t;gs
PLACAS ANTIHUMEDAD '
Siliconada
Optanco @ Beige Pro
OOcre O G. Perla
o
LATEX INTERIOR  — 10 Litros.
Ent0n8b|e | | 8.« 4 Litros.
OBIanco
PINTURA PARA 10 Litros.
CIELORRASOS 4 Litros.
Antihongos y an timoho .
O s
=
PINTURA X - 10 Litros.
' 4 Litros.

PARA PISCINAS ) Colormat
Base acuosa J:

O Celeste
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SISTEMA

CIELOCK.

CIELORRASOS DE ULTIMA GENERACION

@ Ahorra 60% tiempos de obra « Econémico
Excelente terminacion ¢ Ignifugo Clase "A”
Certificada Facil de acopiar ¢ Gran aislacion térmica

Incombustibilidad
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MARCAS QUE . 2 ,
COMERCIALIZAMOS é E\g R

Los paneles de
PVC CIELOCK permiten
una instalacion rapida
y limpia.

Pp,
|
”'Pp'
-
”p
P,

Caracteristicas y ventajas

* Facil instalacion

* Facil limpieza

¢ Sin mantenimiento

* Excelente acabado

¢ Impermeable

¢ Autoextinguible

* Resistente a agentes quimicos

¢ Adaptable a cualquier estilo constructivo
* Compatible con cualquier artefacto luminico
* Inmune a la corrosién

» Evita la formacion de hongos

Medidas

200 mm

o Omm

S/

Sistema de encastre

/e
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-

‘-\‘_
MARCAS QUE -
COMERCIALIZAMOS g E

PVC

Facil instalacion / Sin mantenimiento
Excelente acabado / Inmunes a la corrosion
Adaptables a cualquier estilo constructivo
Compatible con cualquier artefacto luminico
Evitan la formacion de hongos / Impermeables

-
27y
‘Ip" e

L]
CIEL& 4 Ideales para ambientes de alta categoria
ya que brindan una superficie homogénea.
Sus molduras perimetrales decorativas
otorgan terminaciones de alta calidad.

LA MONAR B

Su instalacién es rapida ya que utiliza estructuras de perfiles.
‘ No precisan juntas. Por su peso pueden ser colocados en
‘ grandes dimensiones en forma practica. En caso de agregar
\ luces, ventiladores y otros artefactos es posible levantar las
‘ placas, trabajar y volver a colocarlas.

ENCASTRE
TIPOQ MACHIMBRADQ
ER DE RAPIDA APLICACION

SISTEMA DE
CIELORRASOS
POR ENCASTRE
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MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

REVOCK.

Primer sistema de revoque seco
por encastre.

Ahorro

60~

en tiempos de obral

Colocacién / Pegado Tomado de juntas Lijado y pintado

Gran aislacion térmica ® Excelente Terminacion

L Eal - . I A
Incombustibilidad Econdmico ® Facil e acopiar ® Ignifugo Clase

Certificada
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MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

Ventajas Comparativas

SIS

TIEMPO DE COLOCACION

Unidad de 30 m2
de cielorraso CIELOCK y 110m2
de revestimiento REVOCK:

10 DIAS

Incluyendo descarga de
materiales al pie de obra,
acopiando los mismos en el
piso de trabajo, realizando
revoques, cielorrasos, cajones,
columnas y vigas, las cuales
requieren un mayor tiempo
debido a la complejidad.

ETAPA DE PINTURA

Adelanta los tiempos
para su inicio.

24 HS DESPUES

de colocacion de Revock

TERMINACION

Al ser un sistema de placa
industrializada la terminacién
es homogénea y uniforme en
toda la superficie. Su sistema
de encastres machimbrados,
disminuyen el error humano
en la obra, con respecto al
acabado, alineado y plomo
gue presenta la placa.

ATERMICIDAD

Coeficiente
de atermicidad:

0,1

(Coeficiente O implica atermicidad
absoluta)

Puede instalarse antes

o después de las
terminaciones de piso

por ser muy facil su limpieza
en obra y no requerir
equipamiento pesado

para su colocacion.

LOGISTICA

Logistica de obra sencilla.
Maleabilidad para su
transporte hacia la obra. Su
tamano facilita el acopio,
maniobrabilidad y acarreo
dentro de la obra.

No es necesario realizar
ninguna estructura
complementaria, sélo
escaleras o caballetes.

SISTEMA

REVOCK.

TERMINACION

ATERMICIDAD
Coeficiente placas DURLOCK:

0,4
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MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

ENCASTRE

TIPO MACHIMBRADO _
DE RAPIDA APLICA
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MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

FACIL .
COLOCACION

ATERMICAS INCOMBUSTIBLES

ACUSTICAS

DECORATIVAS

ABSORVEN
Y ELIMINAN
LA HUMEDAD
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f [\

MARCAS QUE |
feccoploc’:‘))

COMERCIALIZAMOS

Linea
Clasica

Linea
Rustica

Linea
Country
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MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

MULTISUPERFICIES
ADHESIVO SELLADOR 2 EN 1

I3 _ I PARA APLICAR EN:

« PLACAS DE ROCA DE YESO
+« HORMIGONES

* PISOS CALCAREOS

* CEMENTICIOS ALISADOS

* PLACAS DE CEMENTO

* PLACAS ANTIHUMEDAD
*PVC

Producto formulado en base a polimeros acrilicos y
cargas minerales.

Desarrollado para actuar como adhesivo y anclaje entre
soportes de distinta composicién.




MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

ITAGRES.

EXCELLENCIA, MODA'Y ARTE
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MARCAS QUE AGH
COMERCIALIZAMOS
el * ;

Gibraltar Beig  6060CM

lIHI:'..‘.‘\,\ PR S

Porcelanico

Donde Usar: LE
Piso / Pared | Rectificado ‘ Pei U | 2 ‘ ESGESEE ‘

Gibraltar Cemento

60X60 CM
Porcelanico
Donde Usar: LE
Piso / Pared | Rectificado
e BN v EXl sk
50X100,7 CM

Porceldnico
Donde Usar: LE
Piso / Pared | Rectifi

‘m4 ‘ z| FACES
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MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

16X100,7 CM

Uso: Piso / Parede | Retificado
Donde Usar: Piso / Pared | Rectificado ‘ pei JU | 4‘

Avifion Smoke 16XI00,7 CM

\ T =y | 4 e v — _—
e - P
[
Uso: Piso / Parede | Retificado ‘ pei I ’ 4‘

Donde Usar: Piso / Pared | Rectificado
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MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

Arezzo Cognac

16X100,7 CM

":. '.;f &i“"

Al

-
T e
- e
o e

Porcelanico
Donde Usar: LE

Piso / Pared | Rectificado ‘ Pei ‘ 4 ‘ 18 ‘

Arezzo Honex

16X100 7C

Porcelénico

Donde Usar: LE
Piso / Pared | Rectificado | Pei B | 4 ’ X 18 ‘
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MARCAS QUE
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Gibraltar Gesso

60X60 CM

Porcelanico
Donde Usar: LE
Piso / Pared | Rectificado

| | B2 | EEDo |

50XI100,7 CM

Porcelanico
Donde Usar: LE
Piso / Pared | Rectificado

I-- BN - B ey

Gibraltar Craofiti

50X100,7 CM

Porcelénico
Donde Usar: LE
Piso / Pared | Rectificado

|2 | B2 | B |
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#” spc

MARCAS QUE

Suelos vinilicos y SPC
Resistentes al agua
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MARCAS QUE
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Luxury 3MM - 6781

: EMBALAE | CAIA CARACTERISTICAS
! ESPESOR | TAMAND PIEZAS M2 PESO  WATERPROOF| TEXTURA SISTEMA
+ @ & &
3MM 3/0,341841980 18 3322 17, w’”

Click Plank 4MM - Roble Atenea VM6726

EMBALAIE CAIA CARACTERISTICAS
ESPESOR | TAMAND PIEZAS m2 PESO  WATERPROOF TEXTURA  SISTEMA

= © [ @ & N £ £
AMM 3 10 21078 17,5 @ w *

4/0,3x18001221
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MARCAS QUE BN s
COMERCIALIZAMOS oo™

HARMONY / SPC — Silver SP006

EMBALAJE b CARACTERISTICAS

ESPESOR | TAMARD PIEZAS M2 PESO  WATERPROOF TEXTURA | SISTEMA
+ O & & @ @ &

4L f
MM 4/03us002n 10 21078 175 It f@ﬂﬂ

RUSTIC / SPC — Fox SP001

EMBALAJE CAJA CARACTERISTICAS
ESPESOR | TAMANO PIEZAS m2 PESD  WATERPROOF TEXTURA | SISTEMA

= | ] (] & A P
4MM 4/0,3018001535 8 2211 185 I Il'lLr "”LMI’
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MARCAS QUE
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iy R (o e ™
EMBALAIE CAIA CARACTERISTICAS
ESPESOR TAMANG PIEZAS M2 PESO WATERPROOF; TEXTURA SISTEMA
+ O @ & o N P
aMM yozasoass, 8 2214 185 D00 "Iﬂ”

MAGICAL / SPC — Gris Acero SP021

ot &
. :..‘ .
P i
8 .-
s g
Y5 o 2 ]
‘%‘
X
e <
".-"_'"'- : 1
EMBALAJIE CAJA CARACTERISTICAS
ESPESOR TAMANO PIEZAS M2 PESO WATERPROOF| SISTEMA

: o @ & ® - @
AMM  sossoissend 12 223 182 pro
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Suelos vinilicos y SPC
Resistentes al agua
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Luxury 3MM - 6314

EMBALAJE [ CAIA CARACTERISTICAS
ESPESOR | TAMANO | PIEZAS M2 PESO  WATERPROOF TEXTURA  SISTEMA
+ O @ ® 8 N
) n
3MM 3/0,311841850 19 3322 175 [ !' 'lt’h”

EMBALAJE [ CAIA CARACTERISTICAS
ESPESOR TAMANG PIEZAS M2 PESOD WATERPROOF) TEXTURA SISTEMA

- d 1 & a i ‘4_""
3MM /0301841850 19 3322 175 g “' "”’i” ﬁ
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THE ORIGINAL SWISS FLOOR

Overlay

Disefio
decorativo

Base de HDF

Capa de apoyo
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KRONOSWiSS

Los suelos de melamina Kronoswiss son sinonimo en todo el mundo de calidad e innovacion.

rif}+

i
il

P 3

Ademas de un disefio extraordinario, las diferentes estructuras ofrecen un acabado perfecto

y auténtico de cada decoracion.

SUELOS MELAMINICOS - SWISSFLOOR 7MM

TAMARNO DE TABLA DISENO DE JUNTAS

7mm x 193mm x 1380 mm 2,40 TOPE SIN BISEL

SUELOS MELAMINICOS - SWISSFLOOR 8MM

TAMARNO DE TABLA DISENO DE JUNTAS

8mm x 193mm x 1380 mm 2,13 TOPE SIN BISEL

A) La parte superior del suelo esta recubierto de una pelicula de proteccidn particularmente sélida

unida a una decorativa base de resina que refuerza la resistencia al desgaste (Overlay).

B) La capa base es una plancha de fibras maciza tratada con un sustrato especial

contra el hinchamiento (HDF, F1).

C) En la parte inferior de la capa de apoyo, se encuentra una pelicula de estabilizacién, que evita
la formacién de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad de la tabla.
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MARCAS QUE
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Disenos de linea

P i
8MM
==

PINO SACRAMENTO D1496 AC4

Pt
M1

MERBAU D1460 AC4

ROBLE LUCERNA D3784 AC4

£
SN

ROBLE STRASSBURGO D8011 AC4

BT i B T — L

£ -

- FRESNO NORDICO D8007 AC4
P Bl
=g

ROBLE GRIS L8614 AC4

HAYA D381 AC4

ROBLE NEW YORK D8014 AC4

e e S

=i

ROBLE HACIENDA D2928 AC4
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MARCAS QUE
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Disenos de linea

ROBLE WEISS L8615 AC3

PINO COFFEE L8679 AC3

— T im’

ROBLE BORDEAUX D2304 AC4 R A o i
e HAYA D1404 AC4

= Mt E e e m’

MERBAU D1460 AC4

ROBLE CAL D2413 AC4
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-~ ]
CEREZO MONTE CENERI L8645 AC3 THE ORIGINAL SWISS FLOOR

7 193 1380 -
mm X mm X mm
Cajas de 2,40 M2 ; :

PINO COFFEE L8679 AC3

7 193 1380 '
mm X mm X mm 7MM
Cajas de 2,40 M2 --
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MARCAS QUE
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o

e,
®

-~
KRONOSWSS
Roble Lucerna D3784 SMM THE gacllel. SWISS FLOOR

ot ™
8mm x 193mm x 1380mm
Cajas de 2,13 M2 :

Roble Hacienda D2928 AC4

AP
8mm x 193mm x 1380mm
Cajas de 2,13 M2 :-
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MARCAS QUE &N
COMERCIALIZAMOS S

O
N
ROBLE GRIS L8614 AC4

KRONOSW ]SS

THE ORIGINAL SWISS FLOOR

RPN
| 8mm x 193mm x 1380mm M
i Cajas de 2,13 M2 .

ROBLE ASSAGO L8653

8mm x 193mm x 1380mm
Cajas de 2,13 M2 ; -
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O
I:"g

-~ ®
KRONOSWJSS
ROBLE CENTURY D4176 AC4 THE glcuel. SWISS FLOOR

e S g

ot D
8mm x 193mm x 1380mm
E)

Cajas de 2,13 M2

HAYA D381 AC4

P
8mm x 193mm x 1380mm
Cajas de 2,13 M2 :-
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CRISARTE"

CRISTALES ARTESANALES
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PRODUCTO

Cristales Artesanales lanza una nueva linea de
Productos: CERAMICAS CRISARTE, ideal para el
revestimiento de paredes, alzadas de cocinas, banos,
entre ofros.

Estas cerdmicas, son fabricadas en vidrios/espejos de
5mm. | 4mm. de espesor (depende de la linea el espesor
que se comercializa), ideal para la arquitectura y
decoracion moderna.

La variedad de colores, texturas y disenos; al igual que el
brillo natural hacen de estas Ceramicas un revestimiento
unico.

Estas cerdmicas son fabricadas en 6 lineas decorativas:

LINEA OPACID

LINEA OPACID MIRROR

LINEA COLOR Y OPACID
COLOR

LINEA CERAMICA
LINEA PIETRAGLASS
PIZZARRAS DE VIDRIO
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MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

CRISARTE®

LINEA CERAMICAS VIDRIO COLOR
Y COLOR OPACID

Ultra Blanco Uitra Blanco Blanco Rlanca

el (el
‘i -
i i —————
— S —— T S

Grig Tortora

Gonsid
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MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

APLICACIONES

Estas lineas de cerdmicas de vidrio, pueden ser
utilizadas como revestimientos de: Cocinas, Banos,
Mobiliarios, Oficinas, Clinicas / Hospitales y Ofros
revestimientos de paredes (no se puede utilizar para

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Medidas de cerdmicas

600 x 300 mm. | 1000 x 300 mm. | 600 x 850 mm.

Espesor de cerdmica

5 mm. linea Color y Deco Color, 4mm. linea Mirror y Deco
Mirror.

Cantidad de cerdmicas por caja

Caja 600 x 300 mm.: 6 piezas/caja | total: 1.08 m2

Caja 1000 x 300 mm.: 4 piezas/caja | total: 1.20 m2

Caja 600 x 850mm: 2 piezas/ caja | Total: 1.02 m2
Aplicacion

Silicona NEUTRA

Juntas

Se debe dejar minimo Tmm de junta. La misma debe ser
con silicona NEUTRA

Procesos redlizables

Se puede cortary perforar.

Ofrecemos

- KIT de corte y perforacion. Este kit cuenta con Guia de
mecha de 10mm. y 30mm. de didmetro | Guia de mecha |
Corta vidrio. Con este KIT se pueden realizar cortes y
perforaciones en obra. Consultar precio. NO ESTA
INCLUIDO dentro de las CAJAS de CERAMICAS. Se
comercializa por separado.
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MARCAS QUE

COMERCIALIZAMOS -.

CRISARTE®

LINEA PIETRAGLASS

MARQUINA

Medidas en formato ceramicas: 1200 x
600 mm. | 2 piezas/caja | 1,44 M2/caja
()

Medidas de plancha: 1809 x 2406 mm
Medidas de plancha: 1203
Medidas de plancha: Bajo pedido hasta

WU 2O P
00U A UL T

Espesor de cerdmica/ Planchas: 5 min

MARQUINA OPACID

Medidas en formato ceramicas; 1200 x
600 mm. | 2 piezas/caja | 1.44 M2/caja
{*}

Medidas de plancha: 1809 x 2406 mm
Medidas de plancha:
Medidas de plancha: B

o

2000 % 3000 mm

ljo pedido hasta

Espesor de ceré@mica/ Planchas: 5 mm

CARRARA W&B
Medidas-en formato cerGmicas: 1200 x
= 600 mm:. | 2 piezas/caja | 1,44 M2/cgja

/ Medidas de plancha: 1809 x 2406 mm

Medidaos de plancha:
Medidos de plancha: Bajo pedido h

)3 x 2406 mm

OSTa

2000 % 3000 mm

Espesor de ceramica/ Planchas: 5 rmim
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MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

CRISARTE®

LINEA CERAMICAS VIDRIO COLOR
Y COLOR OPACID

GRIS TORTORAY

GRIS TORTORA OPACID
ESPECIFICACIONES

Espesor ceramica Vidrio: 5 mm

Agcabada: Brillante y OFACD (OPACID)
Medida Caja: 600 x 300 |
Medida Caja: 1000 =
Medida Caja: 800 x 850 | 2 piezas/ cajd
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 plezas/ cain

ZO5/ COG

1|4 plezas! cajo

BAMBU Y
BAMBU OPACID

Espesor ceramica Vidrio: 5 mm

Acabado: Brillortey OPACO (OPACID)
Medida Caja: 600 x 300 | 6 plezas/ cojo
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ cqj
Medida Caja: 600 x 850 | 2 plezas/ caja

VERDE WITY'Y

VERDE WITY OPACID

Esﬁesor ceramica Vidrio: 5 mm

Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
o = Medida Caja: 500 x 300 | & piezas/ caja
: ! & b Medida Caja: 1000 % 300 |4 piezas/ caja
s VAR L i VAR oo Coic: 600 x 850 2 piezas/ cai

Medida Cala: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja
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IR CRISARTE®

LINEA PIETRAGLASS

Nota: Las placas de ceramica de la coleccion PIETRAGASS
representan texturas naturales por lo que cada placa es distinta la otra.
Dentro de la caja cada unidad tiene un patron diferente

CARRARA OPACID W&G

Medidas en formato ceramicas: 1200 x
600 mm, | 2 piezas/caja | 1,44 M2/caja
LY

Medidas de plancha: 1809 x 2406 mm
Medidas de plancha; 1203 x 24C
Medidas de plancha: Bajo pe
2000 x 3000 mm

Espesor de cerdmica/ Planchas;: 5 mm

OXI

e

DO

|FIC M
Medidasen formato ceramicas: 1200 x
600 mm. | 2 piezas/caja | 1,44 M2/caja
|

Medidas de plancha: 1809 x 2406 mm
Medidas de plancha: 1203 x 2406 mm
Medidas de plancha: Bajo pedido hasta
2000 x 3000 mm

Espesor de ceramica/ Planchas: 5 rmr
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MARCAS QUE

COMERCIALIZAMOS .l :

IEAN CRISARTE"

LINEA CERAMICAS VIDRIO COLOR
Y COLOR OPACID

Azul Dazzle Azul Dazzle

Amarille Amarillo Lemeo
Gomered
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COMERCIALIZAMOS .- -

f 408 CRISARTE®

LINEA CERAMICAS VIDRIO COLOR
Y COLOR OPACID

ULTRA BLANCO Y
ULTRA BLANCO OPACID

CACIONE
Espesor ceramica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 130 % 260 | 14 piezos/ caja

Medida Caja: 600 x 300 | E piezas/ caja
= “is & Medida Caja: 100C 0| 4 prezos! coja
* Medida Caja: 600 % 850 | 2 pie: aja
i == Medida Caja: 1200 x 800 | 2 piezas/ coja
ULTRA BLANCO Y
BLANCO OPACID
Espesor ceramica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (ORPACID)
Medida Caja: 130 x 260 | 14 prezas! caja
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ cojc
B - ‘i / - Medida Caija: 1000 x 300 | 4 piezas/! cojc
= = Medida Caja: 600 x 850 | 2 plezas/ caja
p— - Medida Caja; 1200 x 800 | 2 piezas/ coja

GRIS PERLAY
GRIS PERLA OPACID

Espescr ceramica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (CRPACID)
Medida Caja: 600 % 300 plezas/ caja
Medida Caja: 1000 x piezas/ coja
Medida Caja: 600 x 850
Meadida Caija; 1200 x 600 | 2 piezos/ caja

iezasi coja
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AR CRISARTE'

LINEA CERAMICAS VIDRIO COLOR
Y COLOR OPACID

VISON Y
VISON OPACID

CSEEC MNE

Espesor cerdmica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante v OPACO (GPACID)
Medida Caja: 600 x 300 | & piezas/ caja
Medida Caja: 1000 10 |4 piezas/ caja
Medlida Caje: 600 x 850 | 2 piezas/ caja

Medida Caje: 1200 x 600 | 2 plezas/ cajg

CHOCOLATE Y
CHOCOLATE OPACID

Espesor ceramica Vidria: 5 mm
Acabado: Bnllante y OPAC PAL
Medida Caja: 600 x 300 | &

Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas! coja

AMARILLO LEMON'Y
AMARILLO LEMON OPACID

Espesor ceramica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
1| 14 plezas/ caja

)| & plezas! coja

0 | 4 piezas/ cajo
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ coja

— W Medida Caja: 1200 % 600 | 2 piezas/ cdja
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CRISARTE"®

LINEA CERAMICAS VIDRIO COLOR
Y COLOR OPACID

TURQUESA'Y
TURQUESA OPACID
ESPECIFICACIONES

Espesor ceramica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 130 x 260 | 14 piezas/ cojo
Medida Cajo: 600 x 300 | & piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 plezas/ caja
Meadida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja

AZUL DAZZLEY
AZUL DAZZLE OPACID

ESPECIFICACIONES
Espesor ceramica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)

¥ 300 | 6 plezas/ cajo

2 1000 % 300 | 4 plezas/ cajo
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezos/ coja
Medida Caja: 1200 ¥ 600 | 2 plezas/ cojo

NATA'Y
NATA OPACID

ESEECIFICACIONES

Espesor ceramica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillants y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 130 % 260 | 14 piezas/ cajn

= ‘.i':é" . = Medida Caja: 600 % 300 | & plezas/ cajo
37 | P 9,_ b A e
. F L Medida Caja: 600 x 850 | 2 plezas/ caja

— L — Medida Caja: 1200 x 800 | 2 piezas/ caja
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MARCAS QUE
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AR CRISARTE'

LINEA CERAMICAS VIDRIO COLOR
Y COLOR OPACID

NEGRO'Y

NEGRO OPACID

Espesor ceramica Vidrio: 5 mm
Acabado; Brillante y OPACO (OFACID)
Medida Caja: 130 x 260 | 14 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ coja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 plezas/ coja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 plezas/ caja
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja

ROJO Y
ROJO OPACID

Espesor-caeramica Vidrio: 5 mm
Acabada: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 130 x 260 | 14 piezas/ caja
Medida Caoja: 600 x 300 | & plezas! caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja; 600 2 plezas/ coja
Medida Caja; 1200 x 600 | 2 piezas! cajo
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VIDRIO LENO MIRROR GRIS,
VIDRIO LENO MIRROR
BRONCE, VIDRIO BRICK
MIRROR GRIS Y VIDRIO BRICK
MIRROR BRONCE

Espescr cenrGmica Vidrio: Srmr

Acobodo: Espeio Decorado brillante v OPACT
Medida Caja: 600 x 300 | 6 plezas/ coja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 plezas [ cojo

Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas! ca

CUCINA BLACK, CUCINA
VISON, CUCINA

VERDE WITY

Y CUCINA ROJO

Espesor ceramica Vidrio: Smm
Acabado: Decorado brillante v QPACO
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ cajo

CUCINA BLACK, CUCINA
VISON, CUCINA

VERDE WITY

Y CUCINA ROJO

Espesor ceramica Vidrie: 5mm
Atabado: Decorado brillante y OFPACO
Medida Caja; 600 x 850 | 2 plezas/ cajo
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OPACID MIRROR
INCOLORO

Espmcemmm‘fdm a4
Acabado: OFACT AL

Medida Caja: 600

Medida Caja; 600 0

Medida Coja: 1000 | p| 2205 n|.1
Madida de Caja: 1200 x 600 | 2 piezos { cojo

OPACID MIRROR
INCOLORO

Espesar carémm Vldnu‘ A
Acabada; OPA AL
Medida C{]EE 801
Medida Caja: &
Medida Caja: 1 aj
Medida de Ccllﬂ r’f 0 1| 2 piezas / coja
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CRISARTE®

PIZARRAS DE VIDRIO MAGNETICAS

ULTRA WHITE

Tk 1CDIDADNAD ESPECIFICACIDNES
J NSPIRADUK Medida: 030 x 0.55 Mis. [0.50 x 0.90 Mis. | 1.20 x 0.80 Mis.
4 DE Se puede celocar en forma Vertical u horizontal
' r . N A Serealzan medidas especiales para Obras.
g A 'T_ :_I l-—_ AD
}
i \
WHITE
ESPECIFICACIONES
Medida: 030« 055 Mtz 050 % 090 Mis | 1 20 % 080 Mts
4 Se puede celocar en forma Vertical u horizental
' W l ; Se realizan medidas especiales para Obras
NATA
L'F']'j __'| il Al dem Medida: 030 x0.55Mis. | 0.50 x 0.20 Mfs.| 1.20 x0.80 Mts.
' i . i Se puede colocar en forma Verticaol u horizontal
i ) Se realizan medidas especiales para Cbras:
. A i
2

VISON

ESPECIFICACIONES

Medida: 030 x 055 Mtz | 0.50 x 0.90 Mts.| 1.20 % 0.80 Mt=.
Se puede colocar en forma Vertical u horizontal

Sa realizan madidas especiales para Cbras
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MARCAS QUE P T
COMERCIALIZAMOS - o <= |

= CRISARTE®

PIZARRAS DE VIDRIO MAGNETICAS

AMARILLO

ESPECIFICACIONES
Medida: 030 x [0.55 Mis. |0.50x 0.90 Mfs. | 1.20x 0.80 Mfs

Se puede colocar en forma Vertical u horizental

A | .
' L ' Se realizan medicas especiales para Cbras
. 1

TURQUESA

ESPECIHICACIONES
Medida: 030 x 055 Mfs. |0.50x 0.90 Mts. | 1 20% 0.80 Mis
Se puede colocar en forma Vertical u horizental

Se realizan madidas especiales para Chros.

ROJO

Medida: 030 x 055Mts | 0.50x 0.90 Mts. | 1.20x 0.830 Mts
Se puede colocar en farma Vertfical u horizontal

Se reahzan medidas especiales para Cbras.

————— CACIONES

» Ay Medida: 030 x 055 M= |(0.50x 090 Mte | 1 20x (1.0 Mt=
I i :
Se puede colocar en forma Yertical u horizontal
) Se realizan madidas especiaies para Chras,
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CRISARTE®

PIZARRAS DE VIDRIO MAGNETICAS
MOVILES

ULTRA WHITE

ESPECIFICACIONES
§ ”.l_ Medida: 1.20 x 0.80 Mis
'.1':

Se puede colocar en forma Vertical u horizontal

Se redlizan medidas especiales para Obras

NEGRO

ESPECIFICACIONES
Medida: 1.20 x 0.80 Mis
Se puede colocar en forma Vertical u horizontal

Se redlizan medidas especiales para Obras
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TERMOTANQUES
SOLARES

......

Utilizan la radiacion solar para calentar
el agua ahorrando gas o electricidad.

Durante el verano se obtienen
temperaturas de agua entre 70 y 80°C,
mientras que en invierno podemos
obtener temperaturas de 45°C
aproximadamente, logrando hasta
un 70% de ahorro.
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Funcionamiento

El colector solar esta
compuesto por tubos de vidrio
con un sistema de vacio, los
cuales captan la radiacion solar
calentando el agua gque circula
a través de ellos.

El agua fria ingresa por la parte
inferior del tanque y debido a
su mayor densidad tiende a
depositarse en los tubos. En
cuanto la misma es calentada,
pierde densidad subiendo
hasta la parte superior del
tanque.

De esta forma se genera una
circulacion natural del agua
dentro del sistema.

L] ALTURA BASE

. FLUJO DE AGUA FRIA

FLUJO DE AGUA CALIENTE

ecuo
Liave
OE PASO
VALVULA
CHECK

ALTURA

MINIMA 2,30 M
MAXIMA 3,20 M
NORMAL 2,90 M

ALTURA BASE

MiNIMA 0,90 M
MAXIMA 1,80 M
NORMAL 1,50 M

SISTEMA DUAL DE SERVICIO

IS SE USAN 2 LLAVES DE PASO
PARA INTERACTUAR EL FLUJO
DE AGUA CALIENTE ENTRE EL
- CALENTADOR SOLAR Y EL DE GAS

CALENTADOR (o] F
- DE GAS

Instalacion

El sistema de termosifon puede ser instalado sobre
cualquier superficie que reciba luz solar
el mayor tiempo posible.

oRENOVAR \ES

. ENERGH
Pueden reemplazar o acoplarse alos sistemas
convencionales de calenta miento de agua.
Siyasedispone de un termotanque eléctrico

o calefon, se conectala salida del termo tanque
solar alaentrada del sistema convencional.
De esta manera el agua que ingresa al
termotanque eléctrico o calefén estara
precalentada.

=

S}
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CUO .

SISTEMA'1

TERMOTANQUES SOLARES
A\

AHORRO Y T ! ’
SEGURIDAD pS

// a [

"'y

aa

ASISTENCIA TECNICA

ESPECIALIZADA VALVULA
MEZCLADORA -

& &
< <

1

RAPIDO RECUPERO —

DE LA INVERSION i |
€ <« =
AN

L

NO NECESITA .
MANTENIMIENTO € L I

°C ; I
702 EN VERANO ‘ = T
452 EN INVIERNO I

CALDERAS DE PELLETS < S | STEM A 2
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BIODIGESTOR M&M

SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES.

MODULO 1 MODULO 2

La planta de tratamiento de efluentes cloacales M&M, es
una solucion completa para la depuracion de aguas
residuales domiciliarias.
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®)
BIODIGESTOR M&M

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. M&M
ideo

INSTALACION: BIO

- Cavar un pozo con un espacio suficiente para ubicar las dos cdmaras y sus conexiones.
Se recomienda una superficie no menor a 1,20 m x 2,40 m. La profundidad debe ser
suficiente par que la entrada (referencia en el grafico) pueda conectarse con el cailo
gue trae agua cloacal de la casa. Hasta alli la pendiente es de 1cm/metro.

- La caferia cloacal debe tener un venteo de cafio de @40 mm, con salida a los cuatro

vientos.
Detalle de Inclinacion  Entrada Salida
1em. —>
I 100cm.

Médulo 2

- Nivelar el fondo del pozo con aren en la totalidad de su superficie, de
altura no menor a5 cm.

REPLANTEO - Coloque ambos modulos, verificando que se encuentren a nivel.

- Llene los mdédulos con agua.

Nivelar

Minimo
Scm.

L) R s

NIVELADO
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BIODIGESTOR M&M

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

BENEFICIOS:

- Tratamiento completo, en dos camaras.
- No contamina el medio ambiente.
- Simple inspeccion.

- Facil instalacion (base plana).

FUNCIONAMIENTO:

MODULO 2

MODULO 1

ENTRADA SALIDA

TRATAMIENTO TRATAMIENTO
PRIMARIO SECUNDARIO



seccomat.com.ar
MA ) seccomatcomercial@gmail.com
I® Construyamos simple.

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

BIODIGESTOR M&M

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

M&M
INSTALACION: BIO

- Rellenar la zanja con piedra partida, hasta cubrir el cano. Luego completar con tierra.

- Se recomienda plantar una hilera de arboles o arbustos a 1,5 - 2 metros del lecho.

Venteo a 4 Vientos
Cailo Diam. 40mm

Nivelar Caierias Lecho

Ancho del
Lecho 50cm.

FINALIZADO
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MARCAS QUE
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®)
BIODIGESTOR M&M

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. M&M
ideo

INSTALACION: BIO

- Rellenar el espacio comprendido entre los modulos y el terreno con hormigon liviano
o suelo cemento (mezcla de tierra y cemento) hasta cubrir las conexiones entre los
maddulos.

- Complete, co un brocal, hasta la superficie del terreno

- - Cologue dos tapas en la superficie del terreno para

ENTERRADO futuras inspecciones. Se sugiere cambiar las mismas cada 5 afos.

- Conecte la salida al lecho nitrificante. De este modo,

el agua no llegara a la napa vy por lo tanto no contaminara.

El lecho requiere una zanja de 50 cm de ancho por 50 cm de
profundidad, medio desde la base del cafio ranurado (ver imagen), el
cual se encuentra a nivel desde la salida (referencia) hasta el final. El
largo total dependera de la absorcion del suelo. El promedio analizado g
es de 16 m, distribuidos estos o en paralelo seguin superficie disponible.
Relacién de un tramo de 4 m de caio ranurado por

habitante / usuario.

ENFORRADO
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